
FISCHAMENDERSTRASSE 1A-2431 KLEINNEUSIEDL

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILINGENIEUR
FÜR KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT

TEL:02230/8313-0  e-Mail: ztbuero@paikl.at  FAX:02230/8313-13

AA

Hausanschluss-
schieber, Kappe

Wasserzähler, montiert
mit Bügeln an Schalstein

Steigbügel in korrosions-
beständiger Ausführung

Pumpensumpf

Einstieg Ø60

0.12 1.0 0.12

BB

2 Schalsteine Pumpensumpf

bei geteilter Ausführung
2K-Betonkleber verwenden

(KEINESFALLS
Brunnenschaum!)

Hausanschluss-
schieber, Kappe

Ausführung auch mit
exzentrischem Konus möglich

Schachtabdeckung Ø60
Klasse abhängig vom Standort,
tagwasserdicht

SCHNITT A-A

SCHNITT B-B

DIPL.ING. FRANZ PAIKL

WASSERMESSSCHACHT

TYPENBLATT WVA - DETAIL 20b
M  1 : 25

~0.5m ~1.0m
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Hausanschluss-
wasserleitung, PE 1"
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~0.5m ~1.0m
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bei Rohrdurchführung
Ringraumdichtung verwenden

bei Rohrdurchführung
Ringraumdichtung verwenden


